
Legierungszuschlag (LZ) in CHF/100 kg

Supplément d’alliage (LZ) en CHF/100 kg

Wechselkurs
Taux de change

Monatsmittelkurs 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024

EUR/CHF 0.9977 0.9877 0.9844 0.9814 0.9681 0.9665 0.9680 0.9706 0.9592 0.9458 0.9519 0.9702 0.9849

Rostbeständiger Edelstahl, warmgewalzt
Acier inoxydable, laminé à chaud

Werkstoff 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024

1.4006 109 105 99 93 88 94 94 93 93 87 89 90 94

1.4021 99 95 91 85 79 86 87 86 87 81 83 83 86

1.4028 99 95 91 85 79 86 87 86 87 81 83 83 86

1.4034 100 96 92 86 80 87 88 87 88 82 84 84 88

1.4057 152 147 140 131 124 130 129 126 123 115 117 121 126

1.4104 130 125 121 113 108 116 116 113 111 106 108 109 113

1.4112 174 164 161 152 149 158 155 147 141 140 141 144 149

1.4122 181 172 167 158 155 163 161 152 145 144 145 148 153

1.4301 318 308 290 270 264 268 257 246 228 217 220 236 244

1.4305 317 307 289 269 263 267 257 245 228 217 220 236 245

1.4313 215 205 195 184 180 186 181 171 162 157 159 167 172

1.4404 497 474 453 428 430 436 415 385 352 350 353 378 388

1.4410 492 467 454 430 435 446 426 391 358 365 366 386 396

1.4418 281 268 257 242 240 247 238 223 208 205 207 218 225

1.4435 569 543 518 490 493 500 474 438 398 397 400 430 440

1.4462 410 388 377 358 361 370 355 327 301 305 306 323 331

1.4539 932 887 847 801 810 815 769 707 637 639 643 697 714

1.4541 348 337 317 295 289 292 280 267 247 235 239 258 266

1.4542 243 234 223 210 204 209 204 198 189 180 183 193 201

1.4571 502 479 457 431 432 438 417 386 352 350 354 379 389

1.4828 390 378 356 331 324 327 313 298 276 262 266 287 296

1.4923 165 154 149 141 139 147 143 134 129 129 130 133 136

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Toutes les informations sont sans garantie.
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Legierungszuschlag (LZ) in CHF/100 kg

Supplément d’alliage (LZ) en CHF/100 kg

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### warmgewalzt

1 430 ##### 440 430 400 397 398 438 474 500 493 490 518 543 569 1.4435/warmgewalzt

2 378 ##### 388 378 353 350 352 385 415 436 430 428 453 474 497 1.4404/warmgewalzt

3 236 ##### 244 236 220 217 228 246 257 268 264 270 290 308 318 1.4301/warmgewalzt

4 193 ##### 201 193 183 180 189 198 204 209 204 210 223 234 243 1.4542/warmgewalzt

5 144 ##### 149 144 141 140 141 147 155 158 149 152 161 164 174 1.4112/warmgewalzt

6 109 ##### 113 109 108 106 111 113 116 116 108 113 121 125 130 1.4104/warmgewalzt
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Rostbeständiger Edelstahl, warmgewalzt
Acier inoxydable, laminé à chaud
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Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
Toutes les informations sont sans garantie.
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