Legierungszuschlag (LZ) in CHF/100 kg

Supplément d’alliage (LZ) en CHF/100 kg SCH MOB'.CH
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Wechselkurs
Taux de change

Monatsmittelkurs  12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025

EUR/CHF 0.9470 0.9414 0.9496 0.9525 0.9614 0.9510 0.9455 0.9470 0.9429 0.9472 0.9447 0.9395 0.9370

Rostbestandiger Hohlstahl
Ebauches creuses en acier inoxydable

Werkstoff 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025
1.4301 260 255 267 271 270 251 243 239 230 233 231 232 231
1.4404 415 407 425 434 427 397 381 383 373 385 392 388 384
1.4462 405 401 405 406 408 390 362 362 360 366 378 384 379
1.4541 270 265 276 281 280 261 252 248 239 242 241 241 241
1.4571 416 408 426 435 428 398 382 384 374 386 393 389 385

Rostbestandige Edelstahlrohre, nahtlos
Tubes en acier inoxydable, sans soudure

Werkstoff 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025
1.4301 293 286 299 302 303 282 273 268 259 262 261 261 260
1.4404 461 452 474 478 474 441 424 425 415 428 436 431 427
1.4462 446 442 446 447 449 430 399 399 396 402 416 423 418
1.4541 293 286 299 302 303 282 273 268 259 262 261 261 260
1.4571 462 453 475 479 475 442 425 426 416 429 436 432 428

Rostbestandige Edelstahlrohre, geschweisst
Tubes en acier inoxydable, soudé

Werkstoff 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025
1.4301 223 227 230 229 230 215 205 202 197 204 203 205 207
1.4404 374 378 384 381 381 356 338 339 334 348 354 353 353
1.4541 246 250 254 251 253 237 226 223 218 224 224 226 228
1.4571 381 385 390 387 387 361 345 346 339 353 360 359 359

Alle Angaben sind ohne Gewahr. Toutes les informations sont sans garantie.
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Rostbestandige Edelstahlstahlrohre, nahtlos / Hohlstahl / geschweisst
Tubes en acier inoxydable, sans soudure / ebauches creuses / soudé
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