
Legierungszuschlag (LZ) in CHF/100 kg

Supplément d’alliage (LZ) en CHF/100 kg

Wechselkurs
Taux de change

Monatsmittelkurs 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026 04/2026 05/2026 06/2026 07/2026 08/2026

EUR/CHF 0.9429 0.9472 0.9447 0.9395 0.9370 0.9430 0.9391 0.9246 0.9166 0.9295 0.9261 0.9280 0.9328

Rostbeständiger Edelstahl, warmgewalzt
Acier inoxydable, laminé à chaud

Werkstoff 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026 04/2026 05/2026 06/2026 07/2026 08/2026

1.4006 80 81 80 80 80 83 85 86 89 93 94 94 97

1.4021 74 76 75 75 75 78 79 80 83 87 88 88 91

1.4028 74 76 75 75 75 78 79 80 83 87 88 88 91

1.4034 76 77 76 76 77 79 80 81 84 88 89 89 93

1.4057 104 106 104 105 105 108 113 114 117 121 125 124 125

1.4104 99 102 102 102 103 104 105 108 113 117 119 121 126

1.4112 133 138 140 139 139 137 140 147 155 158 163 168 175

1.4122 136 141 143 141 141 140 144 150 158 162 167 171 177

1.4301 188 192 190 190 191 190 212 212 216 222 235 232 224

1.4305 190 193 191 193 193 193 215 215 219 225 238 235 227

1.4313 141 145 145 145 144 144 154 158 164 168 175 176 176

1.4404 319 330 334 332 328 319 350 362 375 381 404 410 405

1.4410 343 358 368 363 360 347 370 389 409 413 436 449 455

1.4418 188 194 196 194 193 190 204 211 220 224 235 238 239

1.4435 361 374 380 376 373 361 398 412 428 434 461 468 461

1.4462 287 299 307 303 300 290 309 325 341 345 363 374 380

1.4539 580 600 611 606 600 578 647 669 692 699 748 760 743

1.4541 204 207 205 205 206 204 229 230 233 240 254 251 241

1.4542 166 168 167 170 171 175 191 191 194 198 208 208 206

1.4571 317 328 333 330 327 317 349 362 375 380 404 410 404

1.4828 227 232 229 230 230 229 257 257 260 267 283 280 268

1.4923 120 125 127 125 124 123 127 134 142 145 150 154 159

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Toutes les informations sont sans garantie.
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Legierungszuschlag (LZ) in CHF/100 kg

Supplément d’alliage (LZ) en CHF/100 kg

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### warmgewalzt

1 468 ##### 461 468 461 434 428 412 398 361 373 376 380 374 361 1.4435/warmgewalzt

2 410 ##### 405 410 404 381 375 362 350 319 328 332 334 330 319 1.4404/warmgewalzt

3 232 ##### 224 232 235 222 216 212 212 190 191 190 190 192 188 1.4301/warmgewalzt

4 208 ##### 206 208 208 198 194 191 191 175 171 170 167 168 166 1.4542/warmgewalzt

5 168 ##### 175 168 163 158 155 147 140 137 139 139 140 138 133 1.4112/warmgewalzt

6 121 ##### 126 121 119 117 113 108 105 104 103 102 102 102 99 1.4104/warmgewalzt
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Rostbeständiger Edelstahl, warmgewalzt
Acier inoxydable, laminé à chaud
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Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
Toutes les informations sont sans garantie.
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